formations,sécurité

DAE : défibrillation automatisée externe est possible en utilisant un DEA ou un DSA

DEA : défibrillateur entierement automatique .L’appareil délivre automatiquement un choc apres
avoir informé le secouriste.

DSA : défibrillateur semi automatique .L’appareil propose un choc qui est délivré par le secouriste
lorsqu’il appuie sur le bouton choc.

Les défibrillateurs proposés par Atouts Formations Sécurité sont conformes
a la directive du conseil européen de réanimation (ERC 2005)

Le défibrillateur Cardiac-Science POWERHEART AED G3, facile d’utilisation, est disponible en
version entierement automatique ou semi automatique.

v" Forme d’onde biphasique tronquée exponentielle

v Niveau d’énergie variable (VE) 105j a 360j

v 5 protocoles. Protocole par défaut 200 VE, 200 VE, 300 VE

v" Manipulation par bouton unique « choc » version semi automatique

v' Instructions vocales distinctes et directives guident 'utilisateur

v Ecran d’instructions visuel composé de 2 lignes de texte pour le secouriste dans un

environnement bruyant

v Détection de simulateur cardiaque

v’ Seuil de détection asystolie/VF : 80 uV

v Synchronisation automatique du choc

v Indicateur visuel de I'état de fonctionnement de I'appareil (vert ou rouge)
ELECTRODES :

v’ Pré connectées et prétes a l'utilisation

v' Adulte, a usage unique et pré gélifiées, non polarisées (dessin identique afin d’éviter des
erreurs lors du placement)

v Pédiatrique

v’ Durée de vie : 2 ans
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Largeur Z/ cm

Profondeur 31 cm

Poids 3,10 kg

Résistance a I'eau IPX4

Résistance aux chocs IEC 60068-2-32, 1 métre

AN N NN

GARANTIE :
v' Appareil garanti 7 ans
v’ Pile garantie 4 ans avec remplacement non-conditionnel a partir de I'insertion initiale



